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Dakujeme Vam, ze ste si zakupili spotrebi¢ zna¢ky Haier.

Pred pouzitim spotrebica si prosim pozorne precitajte tento ndvod. V ndvode néjdete dolezité
informdacie, vdaka ktorym budete svoj spotrebic vyuzivat naplno, zaistite bezpecnu a spravnu
instaldciu, pouzitie a Udrzbu.

Uchovavajte tento ndvod na vhodnom mieste, aby ste ho mali vzdy poruke a mohli tak
spotrebic¢ pouzivat bezpecne a spravne.

Ak spotrebic predate, darujete alebo nechate v dome/byty napr. po stahovani, zaistite
odovzdanie ndvodu, aby sa novy majitel spotrebi¢a mohol zozndmit s pokynmi na jeho
bezpecnu obsluhu.

Popis

Upozornenie - Dolezité poucenia o bezpecnosti

Vseobecné informécie a tipy

Informécie tykajuce sa Zivotného prostredia
Likvidacia

Pomozte chranit Zivotné prostredie a udské zdravie. Obal

spotrebica vyhodte do prislusného kontajnera, aby mohol

byt recyklovany. Pomézte recyklovat odpad z elektrickych a
—

elektronickych zariadeni. Nevyhadzujte zariadenia oznacené
tymto symbolom do bezného odpadu z domacnosti.
Odneste vyrobok do miestneho zariadenia na recyklaciu
alebo sa obrétte na svoje miestne zastupitelstvo.

& UPOZORNENIE!

Nebezpecenstvo poranenia alebo udusenia!

Chladivo, penové zlozky a plyny sa musia zlikvidovat profesionélne. Pred riadnou
likvidaciou sa uistite, ¢i nie je poskodené potrubie chladiaceho okruhu. Odpojte spotrebic
od elektrickej siete. Odrezte napajaci kdbel a zlikvidujte ho. Aby nedoslo k zatvoreniu deti
alebo domdcich zvierat do spotrebica, vyberte zésobniky a zasuvky a odmontujte zapadku
dvierok a tesnenie.
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1- Bezpecnostné informacie SK

Pred zapnutim spotrebica si najskor precitajte nasledujuce bezpeénostné
pokyny!:

& UPOZORNENIE!
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Pred prvym pouzitim

Skontrolujte, ¢i nedoslo k poskodeniu spotrebica v priebehu prepravy.

Odstrante vsetky obaly a majte ich mimo dosahu detf.

Ak bola vasa chladnicka vina naklonena z akéhokolvek dévodu, pred jej

pripojenim pockajte 24 hodin.

So spotrebicom manipulujte vzdy minimalne v 2 osobach, pretoze je

tazky.

Instalacia

Spotrebi¢ umiestnite na dobre vetranom mieste. Zaistite, aby bola nad

spotrebi¢com medzera minimalne 10 cm a okolo spotrebica aspon 10

cm.

Nikdy neumiestrujte spotrebic vo vihkom prostredi alebo na mieste,

kde by nar mohla striekat voda. Kvapky vody a Skvrny osuste a utrite

makkou cistou tkaninou.

Neinstalujte svoju chladnicku vina na Ziadne miesto, ktoré nie je

spravne izolované alebo vyhrievané, napr. garaz atd. Vasa chladnicka

vina nie je urc¢ena na prevadzku pri teplote okolia nizsej ako 16 ° C.

Neinstalujte spotrebic na priame slnecné Ziarenie alebo do blizkosti

tepelnych zdrojov (napr. sporak, radidtory).

Nainstalujte a vyrovnajte spotrebic na mieste, ktoré zodpoveda jeho

velkosti a sposobu pouZzivania.

UdrZiavajte vetracie otvory v spotrebici alebo vo vstavanej konstrukcii

¢isté a bez prekazok.

Uistite sa, ¢i elektrické Udaje na vyrobnom Stitku suhlasia so sietovym

napajanim. Ak to tak nie je, obratte sa na elektrikara.

Spotrebic je prevadzkovany s 220-240 V AC/50 Hz napajanim.

Abnormalne kolfsanie napatia moze spdsobit, Ze sa spotrebic¢ nepodari

spustit, alebo sa poskodi re%ulécia teploty alebo kompresor, alebo

Boc‘ias prevadzky méze vznikat abnormalny hluk. V takom pripade musi
yt namontovany automaticky reguldtor napatia.

Pouzite samostatnu zasuvku na uzemnenie napdjania, ktora je lahko

pristupna. Spotrebi¢ musf byt uzemneny.

Len pre Spojené kralovstvo: Napéjaci kdbel spotrebica je vybaveny

3-vodicovou (uzemnovacou) zastrckou, ktord je vhodna pre

standardnu 3-vodic¢ovu (uzemnovaciu) zasuvku. Nikdy neodstranujte

ani nedemontuijte treti kolik (uzemnenie). Po instalacii spotrebica by

zasuvka mala zostat pristupna.

NepouZivajte adaptér s viacerymi zasuvkami a pred|zovacimi kablami.

Skontrolujte, ¢i nestoji spotrebic na napajacom kabli. Nestipajte na

napajaci kabel.
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1- Bezpecnostné informacie

& UPOZORNENIE!
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Kazdodenné pouzivanie

Spotrebi¢ mézu pouzivat deti od 8 rokov a osoby so znizenymi
fyzickymi, zmyslovymi alebo mentalnymi schopnostami, alebo osoby

s nedostato¢nymi skdsenostami a znalostami, ak su pod dohfadom
alebo ak boli poucenf ohladom bezpecného pouzivania spotrebica a ak
chdpu mozné rizika.

Deti mladsie ako 3 roky udrziavajte v bezpecnej vzdialenosti od
spotrebica, ak nie su pod neustalym dohladom.

So spotrebicom sa nesmu hrat deti.

Ak v blizkosti spotrebica unika zemny plyn alebo iny horlavy plyn,
vypnite ventil unikajuceho plynu, otvorte dvere a okna a neodpdjajte
alebo nepripajajte napajaci kabel toho spotrebica alebo iného
spotrebica.

Venujte pozornost tomu, ¢i je spotrebi¢ nastaveny na prevadzku pri
rozsahu okolitej teploty medzi 16 a 38 °C. Ak bude ponechany dIhsi
Cas v prostredi, kde je teplota vyssia alebo nizsia ako je uvedeny rozsah,
nemusf spravne fungovat.

Neumiestriujte nestabilné predmety (tazké predmety, nadoby s vodou)
hore na spotrebic, aby ste zabranili poraneniu oséb spdsobenému
pégom alebo Urazu elektrickym pridom spdsobenému kontaktom s
vodou.

Dvierka spotrebica otvarajte a zatvarajte len pomocou rukovate.
Medzera medzi dvierkami a medzi dvierkami a skrinkou je velmi uzka.
Nedavajte ruky do tychto miest, aby ste sa vyhli pricviknutiu prstov.
Dvierka spotrebica otvarajte a zatvarate len vtedy, ak nie su v dosahu
dvierok malé deti.

Neskladujte alebo nepouZivajte horlaviny, vybusniny alebo Zieravé
materialy v spotrebici alebo v jeho blizkosti.

Neskladujte v tomto spotrebici vybusné latky, ako su napriklad
aerosolové plechovky s horfavym hnacim plynom.

V spotrebici neskladujte lieky, baktérie alebo chemickeé Iatky. Tento
spotrebic je ur¢eny pre pouzitie v domacnosti. Neodporuca sa na
skladovanie materidlov s poziadavkami na presné teploty.

Pre spravne chladenie vina nepretazujte spotrebic.

Neposkodzujte chladiaci okruh.

Nenastavujte velmi nizke teploty v priestore chladnicky na vino.

V pripade vypadku napajania alebo pred cistenim spotrebi¢ odpojte

7 napdjania. Skor ako spotrebi¢ znovu zapnete, pockajte najmenej 5
minut, pretoze ¢asté zapinanie moze poskodit kompresor.
NepouZzivajte elektrické zariadenia vo vnutri priestoru spotrebica, pokial
nejde o zariadenia odporucané vyrobcom.
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& UPOZORNENIE!
Udrzba/¢istenie

» Zaistite, aby boli pri vykonavani ¢istenia a Udrzby deti pod dozorom.

» Pred vykonavanim akejkolvek beznej Udrzby odpojte spotrebic od
elektrickej siete. Skor ako spotrebic¢ znovu zapnete, pockajte najmenej 5
minut, pretoze c¢asté zapinanie moze poskodit kompresor.

» Pri odpdjani spotrebica od el. napdjania tahajte za zastrc¢ku, nie za kabel.
» Ak je napajaci kdbel poskodeny, musi ho vymenit vyrobca, autorizovany
servis alebo podobne kvalifikovana osoba, aby sa zabranilo moznym

rizikam.

» Nepokusajte sa o opravu, rozoberanie alebo modifikaciu spotrebica
vlastnymi silami. V pripade potreby opravy spotrebica kontaktujte nas
zakaznicky servis.

» Najmenej raz rocne odstrante prach zo zadnej casti spotrebica, aby ste

obmedzili riziko vzniku poZiaru a taktiez zvysenu spotrebu energie.

Pocas Cistenia na spotrebic nestriekajte ani ho neoplachujte.

Pri ¢isteni nepouzivajte kropiace ani parné zariadenia.

Studené sklenené police neumyvajte horticou vodou. Nahla zmena

teploty by mohla sposobit prasknutie skla.

vvyy

Informacie o chladiacom plyne

& UPOZORNENIE!

Spotrebic¢ obsahuje horlavé chladivo IZOBUTAN (R600a). Skontroluijte, ¢i v
priebehu prepravy a instalacie nedoslo k poskodeniu chladiaceho okruhui.
Presakujuce chladivo méze spdsobit poranenie oci alebo sa méze vznietit.
Ak sa vyskytne porucha, majte vsetky zdroje otvoreného ohna dalej,
dokladne vyvetrajte miestnost, nepripajajte ani neodpdjajte napajacie
kable Ziadneho spotrebica v miestnosti. Informujte zdkaznicky servis.

V pripade, Ze chladivo pride do kontaktu s o¢ami, ihned ich oplachnite
pod tec¢licou vodou a okamzite navstivte o¢ného lekdra.



SK 2- Bezny Ucel pourzitia

2.1- Bezny ucel pouzitia

Tento spotrebi¢ je ur¢eny vylu¢ne na skladovanie vina. Je skonstruovany vyhradne pre
pouzitie v suchom interiéri domacnosti. Je uréeny vyhradne pre pouZitie v domacnosti. Nie je
urceny pre komercné alebo priemyselné vyuzitie.

Nie je dovolené spotrebi¢ akokolvek menit alebo upravovat. Nedovolené zaobchadzanie
moze sposobit poruchy a stratu zéruky.
2.2 Prislusenstvo

Skontrolujte prislusenstvo a textovi dokumentéciu podla tohto zoznamu (Obr. 2.2):

2.2

2 Tlacidla Energeticky Zarucny Navod na
Stitok list obsluhu




3- Popis spotrebica Sk
@ Poznamka: Rozdiely

Niektoré obrazky v tomto ndvode sa mézu v dosledku technickych zmien a rozdielnosti
modelov odlisovat od Vasho spotrebica.

Obrazky spotrebica (Obr. 3,12 Obr. 3,2)
31
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SK 4- Ovladaci panel

Ovladaci panel (obr. ¢ 4)

A B C DE F

~ I - Haier & %

UPPER LOWER TEMP LIGHT
3s

Tlacidlo pre nastavenie teploty: hore
Zobrazenie teploty

Tlacidlo pre nastaven( teploty: dole
Tlacidlo na volbu teploty:

Tlacidlo vnutorného osvetlenia a prepinac °C/°F

mm g N @ >

Tlacidlo zapnutia
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5.1 Vybalenie

& UPOZORNENIE!

» Spotrebic je tazky. So spotrebicom manipulujte vzdy najmenej dvaja.
» \Setky obalové materialy udrZiavajte mimo dosahu detf a zlikvidujte ich spésobom,
ktory je Setrny k Zivotnému prostrediu.

» \lyberte spotrebic z obalu.
» Odstrante vietky obalové materidly vratane penového zékladu a vietkych lepiacich
pasok, ktoré drzia prislusenstvo.

5.2 Podmienky Zivotného prostredia

Teplota v miestnosti by sa mala pohybovat v rozsahu 16 °C az 38 °C, pretoze méze
ovplyvnovat teplotu vo vnutri spotrebica a spotrebu energie. Neinstalujte spotrebic
do blizkosti spotrebicov, ktoré vydavaju teplo (sporaky, chladnicky), bez toho aby bol
odizolovany.

53 T 5.3 Priestorové poziadavky
T WL iDa Pozadovany priestor na otvorenie dvierok (obrazok 5.3):
DI D2 D3
Sirka Hibka Vzdialenost k
v mm v mm stene
v mm
‘ W2 W1 W2 D1 D2 D3 D4
500 830 495 890 1015 100

5.4 Ventilacny priestor

Z bezpecnostnych a energetickych dévodov je
potrebné dodrziavat pozadovanu ventilacnu
vzdialenost 10 cm vo vietkych smeroch (obr. 5.4).

54

& UPOZORNENIE!

» Udrziavajte vetracie otvory v spotrebici alebo vo vstavanej konstrukcii cisté a bez
prekézok.

10
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5.5 Umiestnenie spotrebica
Spotrebi¢ umiestnite na rovny a pevny povrch.

1. Naklonte spotrebic¢ jemne dozadu (obr. 5,5).

2. Nastavte nastavitelné predné nozicky na
pozadovanu Uroven otacanim.

3. Stabilitu spotrebice skontrolujete tak, Ze striedavo
udriete do protilahlych strdn. Mierne vychylenie by
malo byt rovnaké v oboch smeroch.V opacnom
pripade by mohlo dojst k deformécii rdmu;
vysledkom moze byt netesniace zatvdranie dvierok.
Mierne naklonenie na zadnu stranu ulahcuje
zatvaranie dvierok.

5.6 Jemné doladenie dvierok

Spotrebic sa jednoduchsie zatvdra, ak sa pouZiju

vyrovndavacie nozicky na prednej strane:

Otocte nastavitelné nozicky v smere Sipky (obrdzok 5.6),

aby ste ich otocili hore alebo dole:

» Otocenie noziciek v smere hodinovych ruciciek
spotrebic zdvihne.

» Otocenie noziciek proti smeru hodinovych ruciciek
spotrebic spusti.

& UPOZORNENIE!

» Spotrebic¢ nedvihajte za rukovate dvierok.

5-InStalacia

55
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» Nikdy neumiestrujte spotrebic¢ na podlahu v horizontalnej polohe.
» Po nakloneni spotrebica o viac ako 45 °, pred pripojenim spotrebica pockajte 24 hodin.

5.7 Plnenie zasobnika na vodu

Na zachovanie vlhkosti v chladnicke vina vzdy naplite

zasobnik na vodu (A na obrazku 5.7). Vodu pridajte

pred zapnutim chladni¢ky na vino. Voda pri pouzivani

chladnicky na vino vzdy musi pokryvat spodnu cast

zasobnika.

1. Vyberte zdsobnik na vodu.

2. Pridajte vodu. Zdsobnik naplrite asi do 2/3.

3. Postavte zadsobnik na vodu spat pod druhu poli¢ku
spodnej ¢asti.

& UPOZORNENIE!

57

» Pred presunutim chladnicky vina vyberte zasobnik na vodu, aby nedoslo k rozliatiu.
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58

O

24 h

5.9 Elektrické pripojenie

5.8 Cakacia doba

SK

V kapsli kompresora je umiestneny beztdrzbovy olej.

Pri naklanani spotrebica v priebehu prevozu by sa
olej mohol dostat cez zatvorené potrubie. Pockajte
najmenej 2 hodiny pred pripojenim spotrebica do
elektrickej siete (obr. 5,8), aby sa mohol olej vratit do
kapsle.

Pred kazdym pripojenim skontrolujte, ¢i:

» zdroj energie, zésuvka a poistka zodpovedaju Udajom na typovom stitku.

» je zésuvka uzemnend a nepouzivate predlZzovaci kdbel ani viacnasobné zasuvky.
» sazastrcka a zésuvka presne zhoduju.

Z3astr¢ku pripojte do riadne nainstalovanej domacej zasuvky.

& UPOZORNENIE!

Poskodeny napéjaci kdbel musi byt vymeneny v zékaznickom servise, aby nedoslo k vzniku
nebezpecenstva (pozrite si Zaru¢ny list).

12



SK 6- Pouzitie

6.1 Pred prvym pouzitim

» Odstrérite vsetky obalové materidly. Vratane penového zékladu a kazdej lepiacej pasky,
drziacej prislusenstvo vo vnutri aj vonku chladni¢ky na vino. Uchovavajte ich mimo
dosahu dett a zlikvidujte ich v sulade s ochranou Zivotného prostredia.

»  Skor ako vlozite do spotrebica potraviny, ocistite ho vnutra aj zvonku vodou a jemnym
¢istiacim prostriedkom.

» Po vyrovnani a ocisteni spotrebica pockajte najmenej 2 hodiny, kym ho pripojite
do elektrickej siete. Ak ste z akéhokolvek dovodu chladnic¢ku na vino naklonili, pred
pripojenim pockajte 24 hodin. Pozrite si ¢ast INSTALACIA.

» Po pripojeni spotrebica do elektrickej zasuvky pred vykonanim akychkolvek Gprav
nechajte spotrebic v prevadzke najmenej 30 minut z dévodu aklimatizacie.

» Teplota sa automaticky nastavi na 12 °C pre obe casti. Teploty mdzete zmenit manuélne
podla vlastnych poziadaviek. Pozrite si ¢ast TEPLOTA.

6.2 Dotykové tlacidla
Tlacidld na ovliddacom paneli st dotykové tlacidld, ktoré reaguju na jemny dotyk prstom.

6.3 Zapnutie/vypnutie spotrebica

Ak chcete spotrebic¢ zapnut, stlacte tlacidlo napajania (E) na tri sekundy. Ak ho chcete vypnut,
opat stlacte tlac¢idlo napdjania.

& UPOZORNENIE!

> Ak chcete predfZit Zivotnost spotrebica, nevypfnajte ho.
» Po odpojeni napdjania, pred opdtovnym zapnutim pockajte najmenej 5 minut.

Pri prvom zapnutf spotrebica sa zobrazi aktudlna teplota spotrebica (B).

@ Poznamka: Prednastavenie

» Po pripojeni spotrebica do elektrickej zasuvky pred vykonanim akychkolvek Gprav
nechajte spotrebic¢ v prevadzke najmenej 30 minut z dovodu aklimatizacie.

» Ked zapnete spotrebic¢ po predchadzajicom odpojeni od elektrickej siete, méze
trvat niekolko hodin, kym dosiahne spravne teploty. Presny cas sa liSi v zavislosti od
prostredia a teploty.

@ Poznamka: Funkcia pamati pri preruseni napajania

Po obnoveni napajania pokracuje spotrebic v teplotnych nastaveniach, ktoré boli
nastavené pred vypadkom prudu.

6.4 Pohotovostny rezim

Displej sa po 35 sekundach po stlaceni posledného tlacidla automaticky stimi. Automaticky

sa rozsvieti po dotyku lubovolného tlacidla alebo po otvoreni dvierok. 13
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6.5 Teplota

Teplota chladnicky vina je prednastavend na 12 °C. Méze sa menit na akukolvek teplotu od 5
°C do 20 °C pre jednotlivé casti.

6,5-1 6.5.1 Nastavenie teploty (obrazok 6.5-1)

1. Podrzte tlacidlo & priblizne 3 sekundy. Displej
teploty pre hornt priehradku za¢ne blikat.

2. Stlacte tlacidlo /\ alebo \ na zvysenie alebo
zniZenie teploty. Po dosiahnuti poZzadovanej teploty
stlacte tlacidlo &.

3. Teplota pre hornu priehradku bola nastavena a
teplota pre spodnu priehradku zacala blikat.

4. Pre nastavenie teploty pre spodnu ¢ast opakujte
krok 2. Namiesto stlacenia tlacidla @ na konci
moZete pockat 5 sekind bez toho, aby ste sa dotkli
displeja.

5. Ked'displej prestane blikat, vrati sa na zobrazenie
aktualnej teploty vo vnutri chladnicky vina.
Dosiahnutie nastavenej teploty potrva urcity ¢as.

UPPER  LOWER

6.5.2 Prepinanie medzi stupfiami Celzia a Fahrenheita

Ak chcete zmenit zobrazenu jednotku merania, stlacte tlacidlo E
teplota sa prepne z Celzia na Fahrenheit a spét.

o

na 3 sekundy. Zobrazena

6.5.3 Funkcia kompenzacie nizkej teploty

Chladnicka vina disponuje funkciou kompenzécie pri nizkej teplote, ktord zabezpecuje
stabilitu teploty: Ak je teplota okolia nizsia ako nastavena teplota, chladnicka vina
automaticky spusti funkciu kompenzacie pri nizkej teplote, ktoré spotrebi¢ zohreje. Ked
teplota v spotrebici dosiahne nastavenu teplotu, funkcia kompenzacie pri nizkej teplote sa
automaticky vypne.

@ Poznambka: Faktory ovplyvnujuce teplotu
Teplota vo vnutri spotrebica je ovplyvnena nasledujicimi faktormi:
» Okolita teplota » Mnozstvo ulozenych flias

» Pocetnost otvarania dvierok » Instaldcia spotrebica

6.5.4 Odporucané nastavenie teploty pre vino

Cervené vino +14°C az +20 °C. SLYE ) +7°C az +9°C.
Prosecco

Ruzové vino +10°Caz+12°C. Sampanské +5°Caz +7°C.

Biele vino +8°Caz+12°C.

Ak skladujete vino dIhsi ¢as, uchovévajte ho pri teplote medzi +10°Ca +12 °C.

14
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/- Tipy na Usporu energie

@ Tipy na Usporu energie

Skontrolujte, ¢i je spotrebic spravne odvetravany (pozrite si ¢ast INSTALACIA).

Neinstalujte spotrebic¢ na priame slne¢né Ziarenie, alebo do blizkosti tepelnych zdrojov
(napr. sporak, radiatory).

Nenastavujte na spotrebici zbytocne nizke teploty. Cim nizsia teplota je na spotrebici
nastavend, tim vyssia je spotreba energie.

Dvierka spotrebica otvérajte co najmenej a na ¢o najkratsi cas.
Neprekracujte odporucené mnozstvo flias, aby ste nebranili prideniu vzduchu.
UdrZiavajte tesnenie dvierok cisté, aby sa dvierka vzdy spravne zatvorili.
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8.4 Zamka

SK

8.1 Policky

1. Poli¢ky su urc¢ené na jednoduché skladovanie a
jednoduché vyberanie vina. Mozu sa cistit makkou
utierkou.

2. Mozu byt ulozené bezné flase s priemerom 78 mm
(obrazok 8.1).

3. Flase Magnum moézu byt uloZzené na spodnej
policke.

4. Mnozstvo sa moze lisit od zndzorneného poctu

flias, ak su naskladané inym spésobom.

8.2 Osvetlenie

Pri otvoreni dvierok sa rozsvieti vnutorné LED
osvetlenie. Ak chcete zapnut svetlo pri zatvorenych
dvierkach, stlacte tlacidlo 3Q=. Ak chcete svetlo vypnlt,
opat stlacte tlacidlo. Ak chcete zvysit energeticku
Ucinnost ked nie je chladnicka vina sledovana, vypnite
osvetlenie.

8.3 Deodorizér

Otvory deodorizéra (obrazok 8.3-1) na zadnej strane
spotrebica pomahaju odstranit nechcené zapachy cez
uhlikovy filter (obrazok 8.3-2).

Ak chcete chladnicku vina zamknut, zatvorte dvierka a vlozte klu¢ do zamky:

» Dvierka zamknite otocenim kluca proti smeru hodinovych ruciciek;
» Dvierka odomknite otocenim klica v smere hodinovych ruciciek.

& UPOZORNENIE!

Kltce uchovavajte mimo dosahu deti a nie v blizkosti spotrebica, aby sa zabranilo
zablokovaniu deti vo vnutri spotrebica.

8.5 Zasobnik na vodu

V zésobniku musi byt vzdy voda, v zdujme riadenia vihkosti v chladnicke na vino. Voda pri
pouzivani chladnicky na vino musi zakryvat spodnu cast zasobnika.

Pozrite si cast INSTALACIA.
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SK O- Starostlivost a Cistenie

& UPOZORNENIE!

Skor ako zacnete s Cistenim spotrebica, odpojte ho od elektrickej siete.

9.1 VSeobecne

Spotrebic ¢istite len vtedy, ked je prazdny alebo ak je v iom len malé mnozstvo
uskladneného vina. Je potrebné ho vycistit len v pripade, Ze je znecisteny.

& UPOZORNENIE!

» Spotrebic necistite tvrdymi kefami, drotenymi kefami, ¢istiacimi praskami, benzinom,
amyloacetatmi, acetonmi a podobnymi organickymi rozpustadlami, kyselinami alebo
alkalickymi cisticmi. Aby ste sa vyhli poskodeniu spotrebica, pouzivajte na cistenie
$pecidlne cistiace prostriedky urcené pre chladnicky.

V priebehu cistenia na spotrebic nestriekajte ani ho neoplachujte vodou.
Nepouzivajte pri Cisten( kropiace ani parné zariadenia.

Studené sklenené dvierka neumyvajte horticou vodou. Nahla zmena teploty by mohla
sposobit prasknutie skla.

vVvyy

» Vnutorny priestor a povrch spotrebica Cistite
$pongiou navlh¢enou teplou vodou a neutradlnym
¢istiacim prostriedkom (obr. 9,1).

» MbZete pourit Cistiaci roztok s 3 az 4 polievkovymi
lyZicami jedlej sody zmiesané s teplou vodou.

» Opléchnite cistou teplou vodou a vysuste jemnou
tkaninou.

» Ziadne casti spotrebi¢a neumyvajte v umyvacke
riadu.

» Pred opakovanym spustenim spotrebica pockajte
najmenej 5 minut, pretoze Casté zapinanie moze
poskodit kompresor.

» Tesnenie dvierok ¢istite kazdé tri mesiace z
dévodu zaistenia spravneho tesnenia.

9.2 Cistenie polic

Vsetky police je mozné pre Cistenie vytiahnut:

Viyberte vetky flase.

Kazdu policu trochu nadvihnite.

Vyberte policu.

Ocistite police makkou tkaninou.

Pockajte dovtedy, pokial police uschni a potom ich vlozte spat.

Uk W

& UPOZORNENIE!

Po odpojeni napdjania, pred opatovnym zapnutim pockajte najmenej 5 minut.
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9,3-1 ——193-2 — <~ 1 9.3Vymena deodorizéra

Uhlikovy filter by sa mal menit kazdych 3 az 5 rokov.

1. Uchopte uhlikovy filter (A) za rukovét (obrazok 9.3-
1)

2. Otocte ho dolava a vyberte ho.

9,3-3 — | 3. Vlozte novy filter (obr. 9.3-2) s rukovatou vo
vertikdlnej polohe (obr. 9.3-3).
A 4. Otocte ho doprava, pokial nezapadne na svoje
miesto.

9.4 Odmrazovanie

Odmrazovanie chladnicky na vino sa vykondva automaticky; nie je potrebny Ziaden manuélny
Ukon.

9.5 Vymena LED osvetlenia

V spotrebici je ako svetelny zdroj LED osvetlenie, pretoZe spotrebovdva malé mnozstvo
energie a mé dlhd zivotnost. Ak sa vyskytne nejaka porucha, kontaktujte prosim zakaznicky
servis. Pozrite si ¢ast ZAKAZNICKY SERVIS.

& UPOZORNENIE!

Nevymienajte LED lampu sami. MéZe byt vymenena len vyrobcom alebo autorizovanym
servisnym technikom.

Parametre LED lampy:
Napatie 12 V; Max vykon: 0,72 W

9.6 DIhodobé nepouzivanie spotrebica

»  Odpojte napdjaci kabel.

» Odistite spotrebic a tesnenie dvierok podla predtym uvedeného postupu.

» Nechajte dvierka otvorené, aby ste zabranili vzniku neZiaducich pachov vo vnutri
spotrebica.

9.7 Stahovanie spotrebica

1. Vyberte vietky flase a odpojte spotrebic od elektrickej siete.

2. Policky a vietky pohyblivé casti v chladnicke na vino zaistite lepiacou péskou.

3. Nenakldnajte chladni¢ku na vino pod vacsim uhlom ako 45°, aby nedoslo k poskodeniu
chladiaceho systému.

& UPOZORNENIE!

» Spotrebic dvihajte sa rukovate.
» Nikdy neumiestnujte spotrebi¢ na podlahu v horizontélnej polohe.
» Po premiestneni spotrebica a pred jeho pripojenim pockajte 24 hodin.
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Sk 10- Riesenie problémov

Mnoho vzniknutych problémov mézete vyriesit sami bez specidlnej kvalifikcie. Ak sa
vyskytne nejaky problém, skor ako sa obrétite na predajcu, skontrolujte vsetky uvedené
moznosti a postupujte podfa nizsie uvedenych pokynov. Vid ZAKAZNICKY SERVIS.

& UPOZORNENIE!

» Pred vykondvanim udrzby spotrebic vypnite a odpojte ho od elektrickej siete.

» Elektrické casti smie opravovat len kvalifikovany odbornik, pretoze neodborné zasahy
by mohli sposobit rozsiahle nasledné poskodenia.

» Poskodeny napdjaci kdbel musi vymenit vyrobca, autorizovany servis alebo podobne
kvalifikovand osoba, aby sa zabranilo moznym rizikdm.

10.1 RieSenie problémov s kbdmi na displeji

@ Poznambka: Riesenie problémov

» Ak sa zobrazf chybovy kéd, stlacte prosim na jej odstranenie tlacidlo zapnutia. Ak sa
stdle zobrazuju, vytiahnite elektrickd zastrcku a kontaktujte zékaznicky servis.

» V pripade, Ze budete vyzvani, aby ste kontaktovali zakaznicky servis: Poznamenajte si
spravu o riedeni problému a nahlaste ju,ZAKAZNICKEMU SERVISU"

Chybovy  Pric¢ina Riesenie

kod

E1 Skratovy alebo poskodeny obvod snimaca nizkej
teploty.

F4 Skratovy alebo poskodeny obvod snimaca v hornej  Pre vymenu snimaca sa obratte na
casti. popredajnu sluzbu.

F5 Skratovy alebo poskodeny obvod snimaca v dolnej
Casti.

H1 Spotrebic vyda varovanie pri vysokej teplote v

pripade, ak je teplota hornej ¢asti v priebehu 3 » o i
hodin vy&ia ako 25 °C. Okolita teplota je velmi vysoka.
- ; T ; Pracovna teplota spotrebica by mala
H2 Spotrebic vyda varovanie pri vysokej teplote v . 1F O 2% 200
, g ST byt medzi 16 °C az 38 °C.
pripade, ak je teplota dolnej asti v priebehu 3
hodin vyssia ako 25 °C.

L1 Kompresor prestane fungovat, ak je teplota
horného priestoru nizsia ako 0 °C. Varovanie nizkej
teploty sa spusti vtedy, ak je teplota nizsia ako 0 °C v

priebehu 2 hodin Okolitd teplota je velmi nizka.

—r ; Pracovna teplota spotrebica by mala
L2 Kompresor prestane fungovat, ak je teplota dolného byt medzi 16 °C a2 38 °C.

priestoru nizsia ako 0 °C. Varovanie nizkej teploty sa
spusti vtedy, ak je teplota nizsia ako 0 °C v priebehu
2 hodin.



10- Riesenie problémov

10.1 RieSenie problémov bez kédov na displeji

Problém
Nefunguje
kompresor.
Spotrebic pracuje
Casto alebo pracuje
velmi dlho.

Vnutro chladnicky na
vino je znecistené a/
alebo zapécha.

Vo vnutri spotrebica
nie je dostato¢ne
chladno.

Vo vnutri spotrebica
je velmi chladno.

Na vnutornej strane
chladnicky na vino sa
kondenzuje vihkost.

Na vonkajsom
povrchu chladnicky
na vino sa hromadfi
vihkost.
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Mozna pricina

«  Zastrcka nie je pripojena do elektrickej

Z4suvky.

Vnutornd alebo vonkajsia teplota je
velmi vysoka.

Spotrebic bol nejaky ¢as bez privodu
elektrickej energie.

Dvierka spotrebica nie su tesne
zatvorené.

Dvierka spotrebica sa otvaraju velmi
Casto alebo na dlhy ¢as.

Tesnenie dvierok je znecistené,
opotrebované, prasknuté alebo
nevhodné.

Nie je zaistend pozadovana cirkulacia
vzduchu.

Nastavena teplota je velmi nizka.

Je potrebné vycistit vnutro chladnicky
na vino.

Je nastavend velmi vysokd teplota.
Flase boli pridané len nedévno.

Dvierka spotrebica nie st tesne
zatvorené.

Dvierka spotrebica sa otvarali velmi
Casto alebo na dlhy ¢as.

Tesnenie dvierok je znecistené,
opotrebované, prasknuté alebo
nevhodné.

Nastavena teplota je velmi nizka.
Ovzdusie je velmi teplé a velmi vihké.

Dvierka spotrebica nie st tesne
zatvorené.

Dvierka spotrebica sa otvarali velmi
Casto alebo na dlhy ¢as.

Ovzdusie je velmi teplé a velmi vihké.

Dvierka nie su tesne zatvorené.
Kondenzaciu sposobuje studeny
vzduch v spotrebici a teply vzduch
vonku.

SK

Mozné rieSenie

Pripojte spotrebic do elektrickej siete.

V tomto pripade je bezné, Ze spotrebic
pracuje dlhsf cas.

Bezne trvé urcity cas, kym sa spotrebic
Uplne ochladf.

Zatvorte dvierka/zasuvky a
skontrolujte, ¢i stoji spotrebic na
rovnom podklade a i sa dvierok
nedotykaju ziadne potraviny ani iné
prekazky.

Neotvdrajte dvierka chladnicky velmi
casto.

Ocistite tesnenia dvierok alebo ich
nechajte vymenit v zékaznickom
servise.

Zaistite dostatocnu ventilaciu.

Problém sa vyriesi sém po dosiahnutf
pozadovanej teploty.

Umyte vnutro chladnicky na vino.

Nastavte teplotu znovu.

Pockajte, aby nedévno pridané flase
dosiahli pozadovanu teplotu.
Zatvorte dvierka.

Neotvérajte dvierka chladnicky velmi
Casto.

Ocistite tesnenia dvierok alebo ich
nechajte vymenit v zakaznickom
servise.

Nastavte teplotu znovu.

Zvyste teplotu.
Zatvorte dvierka.

Neotvarajte dvierka chladnicky velmi
casto.

To je vo vihkom prostredi normalne.
Zmena nastane, ked poklesne vihkost.
Skontrolujte, ¢i st dvierka tesne
uzavreté a ¢i s tesnenia spravne
utesnené.
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Problém

Spotrebic robf
neobvykly hluk.

MozZno pocujete
tenky zvuk podobny
zvuku tecucej vody.
Nefunguje vnutorné
osvetlenie alebo
chladiaci systém.

Boky chladnicky a
pasy dvierok sa mozu
zahriat.

Dvierka sa
nezatvaraju spravne.

10- Riesenie problémov

Mozné pricina
Spotrebic nestoji na rovnej ploche.

Spotrebic je v kontakte s nejakym
predmetom.

Je to normélne.

Zastreka nie je pripojena do elektrickej
Z4suvky.
Zdroj napéjania nie je v poriadku.

LED osvetlenie nefunguje.

Je to normélne.

Spotrebic nestoji na rovnej ploche.

Dvierka su blokované.

Mozné rieSenie
Viyrovnajte spotrebic nastavenim
noziciek.
Odstrarite predmety z okolia
spotrebica.

Pripojte spotrebic¢ do elektrickej siete.

Skontrolujte, ¢i je privod elektrickej
energie v miestnosti. Kontaktujte
miestneho dodavatela elektrickej
energie!

Za Ucelom vymeny svetla prosim
kontaktujte servis.

Vlyrovnajte spotrebic¢ nastavenim
noziciek.

Skontrolujte blokovanie, ako napr. flase
alebo police.

21



11-Technické Udaje SK

11.1 Informacny list vyrobku podla smernice EU ¢&. 1060/2010

Obchodné znacka Haier
Identifika¢nd znacka modelu WS53GDA
Kategoria modelu Chladnic¢ka na vino
Chladiaca kategéria pre domécnost 2

Trieda energetickej Ucinnosti A

Rocna spotreba energie (kWh/rok) " 135

Objem chladiaceho priestoru (1) -
- priestoru na skladovanie vina 172

Objem mraziaceho priestoru (1) -

Pocet hviezdiciek =

vino
Beznamrazovy systém =

Klimaticka trieda
Spotrebic je ur¢eny pre pouzitie pri teplote ST
okolitého prostredia medzi 10 °C a 38 °C.

Vzduchom sirené emisie hluku (db(A) re 1

40
pwW)

Typ konstrukcie Volne stojaca
Tento spotrebic je ur¢eny vyluéne pre Ano

skladovanie vina.

" na zaklade vysledkov 24 hodinovej normalizovanej skusky. Skutocna spotreba energie bude
zavisiet od pouzivania a umiestnenia spotrebica.

11.2 Doplnkové technické udaje

Cisty objem (1) 172
Napatie/Frekvencia 220 - 240 V~/50 Hz
Spotreba (W) 70
Vistupny prud (A) 0,5

Hlavna poistka (A) 04
Chladiaca kvapalina R600a
Rozmery (V/S/H v mm) 560/500/1270

11.3 Normy a smernice C E
Tento vyrobok vyhovuje poziadavkdm vsetkych prislusnych smernic ES vratane suvisiacich
harmonizovanych noriem, ktoré su potrebné na to, aby mohol vyrobok niest oznacenie CE.
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12- Zakaznicky servis

Odporucame pouzivat origindlne ndhradné diely a sluzby zékaznickeho servisu Haier.
Ak méte so spotrebicom nejaky problém, pozrite si prosim najskér ¢ast RIESENIE PROBLEMOV.

Ak tam nendjdete riesenie, kontaktujte prosim

» miestneho predajcu alebo

» Cast Service & Support na strankach www.haier.com, kde mézete njst telefonne ¢isla a

mozete aktivovat vasu servisnd poziadavku.

Skoér ako budete kontaktovat nase Servisné stredisko, skontrolujte ¢i mate nizsie uvedené

informacie.

Informécie najdete na vyrobnom stitku.

Model

Wrobné ¢islo

Skontrolujte taktiez Zaruc¢ni list, ktory je dodavany spolu so spotrebi¢om pre pripad

reklamacie.

Pre vseobecné obchodné otazky kontaktujte nase nizsie uvedené eurdpske adresy.

Stat *

Taliansko

Spanielsko
Portugalsko

Nemecko
Rakusko

Spojené
kralovstvo

Eurépske adresy Haier

Postova adresa Stat *

Haier Europe Trading SRL
Via De Cristoforis, 12

21100 Verese L Xl
TALIANSKO
Haier Iberia SL Belgicko-FR
Pg. Garcia Faria, 49-51 Belgicko-NL
08019 Barcelona Holandsko
SPANIELSKO Luxembursko
Haier Deutschland GmbH
Hewlett-Packard-Str. 4 )
D-61352 Bad Homburg Polsko
NEMECKO Cesko
Madarsko
Haier Appliances UK ColLtd.  Grécko
One Crown Square Rumunsko
Church Street East Rusko

Woking, Surrey, GU21 6HR
Velkad Britdnia

*Viac informacii ndjdete na www.haier.com

Postova adresa

Haier France SAS
3-5 rue des Graviers
92200 Neuilly sur
Seine
FRANCUZSKO

Haier Benelux SA
Anderlecht

Routé de Lennik 451
BELGICKO

Haier Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 181B
02-222 Warszawa
POLSKO
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